
NAZWA OBIEKTU

Przebudowa pomieszczeń sal klubowych „ Gwint ”

15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 10, działka nr ewid. gr. 12/9 (obręb 9)
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Przekrój A-A

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

1:50
NR RYSUNKU

A.02
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z
dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.

mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.

mgr inż. arch. Magdalena Hyży-Rydzewska

Projekt wykonawczy
FAZA PROJEKTU

28.03.2012

PROJEKTANT DATA I PODPIS:

28.03.2012

DATA I PODPIS:

28.03.2012
mgr inż. Marta Potockamgr inż. arch. Monika Jarmoc

28.03.2012
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ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
ARCHITEKTURA     URBANISTYKA     FENG SHUI

ul. Zachodnia 14A/47
15-345 Białystok

tel.: +48 502 037 769
tel./fax: +48 85 744 55 15

e-mail: arhplus.biuro@gmail.com
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wycieraczka
do likwidacji

istniejące sufity podwieszane
- do likwidacji

scena - projektowana

projektowane
nadlania słupów

projektowane
nadlania słupów

istniejące stropodachy

okna do zamurowania okna do zamurowania okna do zamurowania okna do zamurowania okna do zamurowania okna do zamurowania okna do zamurowania

istniejąca lada barowa

schody i spocznik:
gres mrozoodporny - projektowany
(istniejące lastryko
przeznaczone do skucia)

istniejące zadaszenie

drzwi projektowane

balustrady ze stali
nierdzewnej - projektowane

podest perkusisty

projektowane
nadlania słupów

kotara - wyjście
na scenę

nadproże projektowane

zamurowany otwór
- projektowane

posadzka marmurowa - istniejąca
warstwy istniejące podłogi

gres - istniejący, miejscami do uzupełnienia
warstwy istniejące podłogi
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systemowa
projektowana
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Granica
opracowania

elementy do wyburzenia- istniejące

ścianka GKB- projektowane

LEGENDA:

elementy murowane - projektowane

ściany zewnętrzne-  istniejące

ścianka GKB- istniejąca

elementy do demontażu

ścianka działowa murowana - istniejąca

Uwaga :
Przed przystąpieniem do pracy, wymiary
domierzyć z natury.
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